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1 Podstawowe funkcje programu

1.1 Scenariusz wazenia

Program do wagi samochodowej stuzy do wyswietlania, opisu, archiwizacji i raportowania

pomiarow masy z wagi samochodowej.

Program ,na biezgaco” komunikuje sie z wagg i wyswietla aktualng mase z wagi na
wyswietlaczu programu. Operator ma mozliwo$¢ zapisania pomiarow w bazie danych w

aktualnie wyswietlanej tabeli (przycisk [Dodaj pomiar]).
Program przechowuje informacje o zapisanych pomiarach w plikowej bazie danych.

Za pomocg programu realizowa¢ mozna dwa scenariusze wazenia:
« wazenie podwdjne, obejmujace wykonanie dwdéch pomiaréw masy samochodu:
0o wazenie poczatkowe samochodu (masa poczatkowa, inaczej: masal)
o wazenie koncowe samochodu (masa koncowa, inaczej: masa2)

e waznie pojedyncze, obejmujace wykonanie jednego pomiaru masy samochodu

@x&%  Wazenie pojedyncze -|

6400

1.2 Wazenie poczatkowe

W celu wykonania wazenia poczatkowego uzytkownik naciska przycisk ,Wazenie
poczatkowe”. Jako mase wazenia poczatkowego przyjmuje sie wartos¢ wyswietlang w
chwili naciskania przycisku wazenia poczatkowego.

=lolx]
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Po wykonaniu wazenia poczatkowego, pomiar zapisywany jest bazie wazen poczatkowych

(,samochody na placu”).

Miedzy wazeniem poczatkowym i koncowym samochdd znajduje sie ,na placu” gdzie
odbywa sie zatadunek lub roztadunek towaru. Baza wazen poczatkowych moze zawieraé
rownoczesnie wiele pomiarow (wiele samochoddw rownoczesénie poddanych jest

zatadunkowi lub roztadunkowi towarow).

1.3 Wazenie koncowe

W celu wykonania wazenia koncowego uzytkownik wskazuje odpowiedni pomiar w bazie
wazen poczatkowych i naciska przycisk ,Wazenie koncowe” (wskazanie pomiaru nie jest
konieczne w przypadku, gdy na liscie wazen poczatkowych znajduje sie tylko jeden
pomiar). Jako mase wazenia koncowego przyjmuje sie wartos¢ wyswietlang w chwili

naciskania przycisku wazenia korncowego.
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Po wykonaniu wazenia koncowego i uzupetnieniu dokumentu wagowego (patrz rozdziat
1.5) otwierany jest ekran podgladu wydruku dokumentu wazenia. Operator ma
mozliwos¢ wykonania wydruku (z wyborem formatu wydruku) lub zatwierdza dokument

bez sporzadzenia wydruku.

. Drukowanie dokumentu wazenia -~
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Po wykonaniu wazenia korncowego, pomiar usuwany jest z bazy wazen poczatkowych i
zapisywany jest do bazy wykonanych wazen zakonczonych. Dodatkowo nastepuje
ostateczne zatwierdzenie tresci dokumentu wagowego, wraz z wyliczeniem wartosci

wazonego materiatu i aktualizacjg stanu materiatdw w magazynie.

1.4 Wazenie pojedyncze

W celu wykonania wazenia pojedynczego uzytkownik naciska przycisk ,Wazenie
pojedyncze”. Jako mase wazenia koncowego przyjmuje sie wartos¢ wyswietlang w chwili
naciskania przycisku wazenia pojedynczego. Dodatkowo w przypadku wazenia
pojedynczego operator ma mozliwo$¢ wpisania tary (stanowigcej odpowiednik wazenia

poczatkowego przy scenariuszu wazenia podwojnego: poczatkowe i koncowe).

Wai pocz: 2011-09-24,23:14:23 hasal: 3500
- 0
3500

Po wykonaniu wazenia pojedynczego i wypetnieniu dokumentu wagowego (patrz rozdziat
1.5) otwierany jest ekran podgladu wydruku dokumentu wazenia analogicznie jak po

wazeniu koncowym.

Po wykonaniu wazenia pojedynczego, pomiar zapisywany jest do bazy wykonanych
wazen zakonczonych. Zapis wazenia pojedynczego oznaczony jest symbolem . Data
wazenia pojedynczego zapisywana jest jednoczesnie w kolumnie [Wazenie pocz] jak
[Wazenie konc.], co zapewnia to poprawne sortowanie wynikdow zaréowno wg daty

wazenia poczatkowego jak i koncowego.

Lista ostatnich wazen zakon h: (45)
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1.5 Wazenie z zapamietaniem masy

Program posiada funkcje zapamietywania masy i dodawania jej do wyniku wazenia.
Funkcja wykorzystywana jest w przypadku wazenia dtugich pojazddéw, ktdre nie mieszczg
sie na wadze. Scenariusz wazenia w takim przypadku jest nastepujacy:

« przod pojazdu (ciggnik) wjezdza na wage

e operator naciska przycisk ,PAM” [zapamietanie aktualnej masy]
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e tyl pojazdu (naczepa) wjezdza na wage

+ operator naciska wtasciwy przycisk wazenia (poczatkowe, koncowe lub
pojedyncze)

« na ekranie dokumentu wazenia operator naciska przycisk ,,+PAM” [dodanie

zapamietanej masy do masy aktualnej]

i.,~Waga samochodowa - wersja demonstracyjna

Wazenie poczatkowe Wazenie koricowe
|47,

@©=FH Wazenie pojedyncze (-b PAM 43,

Avnn\“?’

[ x|
WAZENIE POCZATKOWE

Biezgce wazenie: |
- & Zmief masg i cza! +PAM )
——

1.6 Dokument wazenia

Dokument wazenia jest wspolnym dokumentem opisujagcym pare wazen: poczatkowe i

koncowe.

x
WAZENIE KONCOWE

-~ Bieggeewazenie:
Nrrej. pojazdu: CB 05505 - ’ 4 600
Ny dnkumentu: [34/2011-11 - ko
Kieroweca: |Janusz W LI —I—M e e |4

Kod: [K-160215  Neawe: [Opakowania zwykle

Cenaneto: |120.00 VAT%: |23 ~ Cenabruto: (147 .60

~Kontrahent

Kod: [1020 st fjanow

Wybierz

materiat

Wybierz

i

Nagwa: |P.H.U. "JANOW" Andrzej Janowiecki

Adres: [KOLDBRZEG, ZACHODNIA 3 HIP: IE77'11722—391 Pegorn |

 arinn
Nazwa: [ANDRZEJ ROSZAK wie | @ Mbien
Adres: [KOLOBRZEG, NOWOGRODZIA 21111 Regon | transpart
Ui |

Wai pocz: 2011-11-19,22:26:14  Masal: 1.100 ‘Wanose netio 420.00
Waz koo 2011-12-10,22:56:51  Masazz  4.600 VAT 96.60
etto: 3.500 Wartnsd brutto: 516.60

Operator,. ADMINISTRATOR Fodzsjwazenia: 4 Wydanie (zaladunek)

o 0K ¥ Anului
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Dokument wazenia przechowuje nastepujgce informacje:

numer dokumentu wazenia (nadawany automatycznie; format numeracji ustala
administrator poprzez przycisk [Ustawienia], zaktadka [Inne])

czas i mase wazenia poczatkowego

czas i mase wazenia koncowego; nie dotyczy wazenia pojedynczego

mase netto wyliczang jako réznice mas z obydwu pomiaréw (opcjonalnie wartosé
bezwzgledna réznicy mas z obydwu pomiaréw); nie dotyczy wazenia
pojedynczego

znacznik wydanie (zatadunek) / przyjecie (roztadunek), nadawany automatycznie
na podstawie analizy masy z dwdch pomiardw; nie dotyczy wazenia pojedynczego
dane dotyczace wazonego samochodu (nr rejestracyjny, kierowca)

dane dotyczace firmy (nazwa kontrahenta, kod, adres, nip)

dane dotyczace wazonego towaru (nazwa materiatu, kod, cena netto, stawka VAT,
cena brutto)

wartos$¢ wazonego towaru (netto, VAT, brutto, wyliczane po wazeniu korncowym,
na podstawie masy netto materiatu) ; nie dotyczy wazenia pojedynczego
nazwisko operatora wagi

uwagi dotyczace wazenia

Dokument wazenia wypetniany jest przez operatora wagi w dowolnym momencie miedzy

wazeniem poczatkowym, a wazeniem koncowym:

formularz dokumentu wagowego moze by¢ edytowany po nacisnieciu przycisku
[Wazenie poczatkowe]

formularz dokumentu wagowego mozna edytowac¢ miedzy wazeniem poczatkowym
a koncowym, wskazujac wazenie poczatkowe i naciskajac przycisk [Edycja
dokumentu wazenia poczatkowego] lub klikajac dwukrotnie na wazeniu
poczatkowym (patrz réwniez rozdziat 3.4)

formularz dokumentu wagowego moze by¢ edytowany po wskazaniu wazenia
poczatkowego i nacisnieciu przycisku [Wazenie koncowe]

po zatwierdzeniu wazenia koncowego nie ma mozliwosci edycji dokumentu

wagowego

Po wykonaniu wazenia poczatkowego lub koncowego administrator (i opcjonalnie

pozostali operatorzy) maja mozliwos¢ edycji masy oraz czasu wykonania wazenia na

dokumencie wagowym (korekty, wprowadzanie wazen wykonanych w przesztosci i nie

zarejestrowanych przez program).
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x|

|
WAZENIE POCZATKOWE

Program przechowuje w bazie danych informacje o numerach rejestracyjnych pojazdu,
kierowcach tych pojazdéow oraz kontrahentach (baza danych o samochodach, patrz

réwniez rozdziat 3.6).

Formularz dokumentu wazenia wypetniany jest czesSciowo automatycznie w nastepujacy
sposéb:

Sposéb I:

Po wprowadzeniu przez operatora numeru rejestracyjnego pojazdu w dokumencie
wazenia i nacisnieciu klawisza [Enter] (lub wyborze numeru rejestracyjnego z listy
pojazdow wazonych w przesztoséci) program automatycznie wypetnia nastepujace pola (o
ile sq puste):

« lista kierowcow ktorzy w przesziosci byli przypisani do tego pojazdu, ze
wskazaniem domys$inym ostatniego kierowcy, ktory byt ostatni zapisany przy
wazeniu tego pojazdu w przesztosci

+ nazwa i adres kontrahenta, ktéry byt ostatnio zapisany przy wazeniu tego pojazdu
W przesztosci

Sposdb II:
Po wybraniu kontrahenta w dokumencie wazenia program wypetnia automatycznie
nastepujace pola (o ile sq puste):

+ lista numerdéw rejestracyjnych pojazdéw ktérzy w przesztosci byli przypisani do
tego kontrahenta (na podstawie bazy pojazdow), ze wskazaniem domysinym
ostatniego pojazdu, ktéry byt wazony

« lista kierowcow ktorzy w przesztosci byli przypisani do tego pojazdu (na podstawie
bazy pojazddéw), ze wskazaniem domysinym ostatniego kierowcy, dla ktérego byto

wykonywane wazenie

Operator ma mozliwo$¢ wydrukowania dokumentu wykonaniu wazenia koncowego lub w

dowolnym momencie z raportu wazen zakonczonych (patrz rozdziaty 1.3 i 4.1).
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2 Glowny ekran uzytkownika

Na gtéwnym ekranie uzytkownika znajdujq sie nastepujace obiekty:

przyciski wazenia poczatkowego, koncowego, pojedynczego i zapamietywania
masy (1)

wys$wietlacz prezentujacy aktualng mase z wagi (2)

tabela wazen poczatkowych (,samochody na placu”) (3)

przyciski do zarzadzania baza danych i konfiguracji programu (4)

tabela zakonczonych wazen (lista ostatnich 40stu wazen) (5)

tabela materiatdw obserwowanych (6)

pasek statusu programu (7)

“-Waga samochodowa - wersja demonstracyjna =101 x|
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4 39201112 CEO202  2011-12-11,09:39:2 20111211, 09:45:48 Zuzyte bateriz 600 23 7.33 245300
$ 33201112 CWO2002  2011-12-11,09:38.3 5)2muzn1‘ng 1255
@ 40201112 CT 02202 2011-12-11,09.41:56  © 20111211, 09:41:56 (6)
3377201112 CT 03303 2011-1211,09:3505  2011-12-11,09:41:23
£ 36201112 CBOSS05  2011-1211,09.17:37  2011.12-11,09.2851
£ 35201112 CBO2202  2011-12-11,09:1305  2011-1211, 092307 -
« v 2l 1 |

'?\
Folaczenie 2 wags: | symulacya (prayciski-f+) | Polacasnie 2 drukarka Mefa: |jport CoMz, 4600bps Polaczenie 2 drukarka A4 Hpumesmr\ ) Operatar: | ADMINISTRATOR

Poszczegdlne obiekty gtéwnego ekranu uzytkownika zostaty opisane w dalszych

rozdziatach.

Administrator ma mozliwo$¢ dostosowania wygladu gtéwnego ekranu uzytkownika

poprzez przycisk [Ustawienia] zaktadka [Wyglad] w zakresie:

kroju i rozmiaru czcionek tabel wazen poczatkowych, zakonczonych i materiatéw
obserwowanych

sposobu sortowania tabel wazen poczatkowych i zakonczonych
ukrycia/pokazania tabeli materiatéw obserwowanych

rozmiaru okna programu po uruchomieniu (tryb petnoekranowy)

kolejnosci rodzaju rysunkdw na przyciskach wazenia poczatkowego i koncowego
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,:"f quczeniezwagal gﬁ Uprawnienia %WPQH & Drukarka A4| &b Drukarka Mefal b \nnel

Uruchamiaj w tpbie peknoekranowpm:

llogé migjzc dziesigtnych [masa

s

Rysunki wazef: I poczgtkowe - petny, koficowe - pusty

Fazmiar czcionki tabeli wazeh poczgtkowych: 20 -
Sortawanie tabell wazer poczatkowych: IWQ- czasu waz. pocz. malejaco j
Fiozmiar czoionki tabeli wazer zakofczonych: m -
Sortowanie tabel wazef zakoficzonych: IWQ- czasu waz. koric. malejgco j
Ma ligcie wazen zakoficzonpch tylko wazenia dzisiejsze: I

Pokaz materisty obserwowane: v

Fiozmiar czoionki tabeli materiakdw obsenwowanych: m -

o Ok X Al
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3 Baza danych

Baza danych programu przechowuje nastepujace informacje:
« baza materiatéw
« baza kontrahentow
+ baza wazen zakonczonych (,zamkniete dokumenty wazenia”)
+ baza wazen poczatkowych (,samochody na placu”)
+ baza operatorow wagi

e baza informacji o samochodach

3.1 Baza materiatow

Baza materiatdw przechowuje informacje o materiatach: nazwa, cena netto (1kg), stawka
VAT, cena brutto (1kg), stan magazynu (aktualizowany po kazdym wazeniu, z
mozliwoscig recznej edycji), poziom minimalny w magazynie (program zaznacza
materiaty, ktérych stan w magazynie jest mniejszy niz wyznaczony poziom minimalny)
oraz znacznik ,materiat obserwowany”. Operator ma mozliwos$¢ dodawania, usuwania i

edycji rekordéw w bazie, filtrowania bazy, drukowania i kopiowania do schowka.

X
(=% Dodaj nowy materiat | (=% Usuf materiak | 4 Edytuj materiak | By | &
Wyszukaj
i | O| Kod | Nazwa materiaty | Cena nettol VAT| Cena brunol Iin | faga ml
T 220033  aluminium 200x35 8.00 0 8.00 20.00 890.00
QT 121212 aluminium 20:30 §.00 23 9.84 2000 -19100.00
QT 808877  Cement Kasal 5.00 3 540 13000 -21280.10
QT 123456 Cement klasa ll 400 7w 400 20000 -19710.00
@ T 883909  Cement zwyczainy 1.00 3 1.08 10000 -200.00
QT GEOEEE | Gips tynkowy Sk ekstra 000 23 2450 5000 -340.00
T 443344 Kruszywo drobne 0.50 23 062 20000 1100.00
BN 103244 Kruszywo grube Klasa | 040 23 048 0.00 0.00
BN 111222 nowy? 000 7w 0.00 9.00 8.00
@ N 098987 Piasek zwykly 1.50 23 1.85 0.00 -100.00
AT 998809 Piasek Zwirowy 1.70 23 2.09 0.00 0.00
1 Zamkni

Materiaty, dla ktérych stan magazynu jest nizszy niz zdefiniowany poziom minimalny
oznaczone sg znakiem & Materiaty, dla ktérych stan magazynu jest ujemny oznaczone

sg znakiem Q. Aktualizacja stanu magazynu nastepuje kazdorazowo po wykonaniu

wazenia koncowego, na podstawie réznicy masy wazenia poczatkowego i koncowego:

11
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« w przypadku, gdy masa wazenia poczatkowego jest wieksza niz masa wazenia
koncowego (dostawa / przyjecie towaru na magazyn) nastepuje zwiekszenie stanu
magazynu o réznice obu mas

« w przypadku, gdy masa wazenia poczatkowego jest mniejsza niz masa wazenia
koncowego (sprzedaz / wydanie towaru z magazynu) nastepuje zmniejszenie

stanu magazynu o réznice obu mas

Edycji bazy materiatdw mozna dokona¢ naciskajac przycisk [Baza materiatéw] na ekranie
gtownym programu lub naciskajac przycisk [Wybierz materiat] w trakcie wypetniania

dokumentu wagowego.

Edycija dokumentu

= Raport wazen
wazenia poczgtkowego

zakoficzonych £F KONTRAHENCI

MATERIALY 9 POJAZDY ‘ 32 Ustawienia ‘

o

W zaleznoséci od ustawien programu edycji bazy materiatdow dokonywaé¢ mogg wszyscy

uzytkownicy (operatorzy) lub tylko administrator programu.

Przyjmuje sie ze zakres mozliwych stawek VAT, ktore przypisywane sa do materiatéw nie
podlega edycji przez operatora. W przypadku koniecznosci zmiany listy dostepnych
stawek VAT nalezy zamkna¢ program, a nastepnie zmodyfikowac plik [dane/VAT.txt]
wpisujac nowe stawki w postaci liczb catkowitych (0-100) w kolejnych liniach. Specjalne
znaczenie ma stawka ,zw.” oznaczajaca zwolnienie z VAT. Przyktad pliku [dane/VAT.txt]

znajduje sie ponizej:

[inial: Zw.
[inia2:

[inia3:

[inia4: 8
[iniab: 23

3.2 Baza kontrahentow

Baza kontrahentéw przechowuje informacje o klientach (dostawcach i odbiorcach).
Operator ma mozliwo$¢ dodawania, usuwania i edycji rekordéw w bazie, filtrowania bazy,

drukowania i kopiowania do schowka.

12
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51
(= Dodaj nowego kontrahenta (=3 Usur | A Edytuj | =1
‘Wyszuks]
MNazwa kontrahenta
AGRYK Agrykolls s Q0. 332. 22
108 CARMAT Al R 684-54-23-686
105 KUTNO Energostal Kutno Sp.z0.0 Kutno, Energiczna 29/3 645-321-45-77 32
120 PRZEWOZ Firma przewozowo-uslugowa "PRZEVY. Torun, Lyskowskiego 28d 323-421-24-11 32
112 MPC Wagazyn Polski Centralnej Wyarszawa, ul. Stoteczna 22 342-112-22-33 32
145 NOWVA Mowa firma 00-250VWarszawa, ul. Stoteczn 123-222-34-33 32
107 ZE OMEX2 Skup Ztormu - 2L OMEXZ Pruszidw, Plac Unii Lubelskiej .. 415-232-33-77 32
100 TRANS TRANSBUD- Torun Torun, ul. Jana Brzechwy 4 222-333-22-11 32
. | |

L Zamkni

Edycji bazy kontrahentéw mozna dokona¢ naciskajac przycisk [KONTRAHENCI] na
ekranie gtéwnym programu lub naciskajac przycisk [Wybierz kontrahenta] w trakcie

wypetniania dokumentu wagowego.

% KDNTRAHENCI MATERIALY

W zaleznosci od ustawien programu edycji bazy kontrahentéw dokonywac¢ mogg wszyscy

Edycija dokumentu

= Raport wazen
wazenia poczgtkowego

zakoficzonych

=B POJAZDY ‘ 3B Ustawienia ‘

uzytkownicy (operatorzy) lub tylko administrator programu.

3.3 Baza wazen zakonczonych

Baza wazen zakonczonych (,zamkniete dokumenty wazenia”) zawiera liste wszystkich
zakonczonych wazen, to znaczy wazen podwojnych (po wykonaniu wazenia koncowego)
oraz wazen pojedynczych. Wazenia zakonczone nie podlegajg edycji. W dolnej czesci
ekranu gtéwnego operator widzi tabele zawierajacq ostatnie 100 wazen zakoniczonych (w
zaleznosci od ustawien programu: prezentowane moga by¢ wszystkie wazenia lub tylko z

biezacego dnia).

Lista ich wazen zakon . [46) ll
Nr dok | Mr rej. |Wa;’:enie pocz. |Wa;’:enie kofic. | Masal | Masan Nettol Klient | Materiat =
A dw-265/2011-07 CE 7E608B 2011407-31, 21:40:25 2011-07-31, 21:40:25 22500.0 0.0 225000 Magazyn Polski Ce..  Cement k
A dw-266/2011-07 CB 7BE0B 2011-07-30, 22:44.29 2011-07-30, 22:45:03 100000  29600.0 198000 Magazyn FPolski Ce...  aluminiur
¥ dw-258/2011-07 CT 02202 2011-07-26, 22:29:11 2011-07-30, 21:40:35 700 400 300 Firma przewozowo-... | Cement 2
@ dw-265/2011-07 CT 03303 2011-07-30, 21:26:49 2011-07-30, 21:26:49 EO0 i BO00  Skup Formu - ZEOM.. | Kruszyw
A dw-264/2011-07 CT 03303 2011407-29, 01:11:35 2011-07-28, 01:11:35 5500 a 5500 Skup Ztormu - ZEOM... | Cement k
A dw-263/2011-07 CT 05505 2011407-29, 00:05:24 2011-07-29, 00:05:24 400 1] 400 Skup Ztornu - ZLOM... | Cement k
A dw-257/2011-07 CT 02202 2011407-22, 20:47:52 2011-07-22, 20:48:53 2000 3501 1501  Firma przewozowo-..  Cement k
¥ dw-239/2011-01 CE 7B608B 2011401-30, 16:13:00 2011-07-20, 191527 200 100 100 Magazyn Folski Ce...  Cement k
A dw-237/2011-01 CB 7BE0B 2011401-30, 11:17:00 2011-01-30, 11:17:00 0 200 200 Magazyn Polski Ce... | aluminiurr
@Idw-ZSEJQD‘I‘I-D‘I CT 02202 2011-01-22, 11:16:00 2011-01-22, 11:16:00 ZD|D 400 200 "Firma przewozowo-...  Piasek dr =
4 »

13
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Dla wazen podwdjnych symbole i ¥ znajdujace sie z lewej strony tabeli z wazeniami
oznaczajq dostawe lub sprzedaz materiatu (przyjecie / wydanie z magazynu). Wazenia
pojedyncze oznaczone sg symbolem &,

Wiecej mozliwosci dotyczacych wazen zakonczonych mozna znalez¢ w rozdziale

dotyczacym raportowania (4.1).

Usuwania wazen zakonczonych mozna dokona¢ wskazujac wazenie zakonczone i

naciskajac przycisk [X] w prawym gornym rogu tabeli wazen zakonczonych.

W zaleznoséci od ustawien programu usuwania wazen zakonczonych dokonywaé¢ mogg

wszyscy uzytkownicy (operatorzy) lub tylko administrator programu.

3.4 Baza wazen poczatkowych

Baza wazen poczatkowych (,samochody na placu”) zawiera liste nie zakonczonych
wazen. Operator ma mozliwos¢ edycji dokumentéw wagowych, usuwania rekordow z
bazy, pojedynczego dokumentu wagowego, drukowania i kopiowania do schowka

wszystkich wazen poczatkowych.

I el
Lista wazef poczatkowych [“samochody na placu™: (3] X | | 5 |
Ny dok. | I re | Czasl | Masal | Klignt | Materist | Kierowca | Uwagi
dw-2097/2010-12 W 20201 2010412711, 09:30 1300 Skup Ztormu - ZEORMER? Jan Ordyn
dw-2042010-11  RZ 20302 2010/11 /410, 16:33 1200 Firma przesozowo-usiu..  aluminium 250x320 Jan Wincent Ad
dw-202/2010-11  CT 03303 2010411704, 23:48 B00  Skup Zhomu - ZEOMEXZ | gips tynkowy Skg ekstra | RafatKokorzycki  brudny samochde
4| | 2

Edycji bazy wazen poczatkowych mozna dokona¢ wskazujac wazenie poczatkowe i
naciskajac przycisk [Edycja dokumentu wazenia poczgtkowego] na ekranie gtdwnym

programu.

Edycija dokumentu Raport wazen

wazenia poczatkowego zakoficzonych f KONTRAHENCI

MATERIALY

=B POJAZDY ‘ 3B Ustawienia ‘

Usuwania wazen poczatkowych mozna dokonac¢ wskazujgc wazenie poczatkowe i

naciskajac przycisk [X] w prawym gornym rogu tabeli wazen poczatkowych.

14
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W zaleznoséci od ustawien programu usuwania wazen poczatkowych dokonywac¢ moga

wszyscy uzytkownicy (operatorzy) lub tylko administrator programu.

3.5 Baza operatorow

Baza operatoréw wagi przechowuje nazwiska i hasta operatorow. Wyréznionym
operatorem jest ADMINISTRATOR posiadajacy dodatkowe uprawnienia jak zmiana
konfiguracji programu, wyznaczanie uprawnien dla pozostatych operatoréw, edycja
danych w bazie. Wiecej informacji o zarzadzaniu baza operatorow znajduje sie w

rozdziale 6.2.

3.6 Baza informacji o samochodach (baza pojazdow)

Baza numerdw rejestracyjnych z przypisaniem kierowcow i kontrahentow stuzy do
tatwego wypetniania dokumentu wagowego przez operatora wagi. Na podstawie bazy

generowana jest lista wyboru numeru rejestracyjnego pojazdu na dokumencie wazenia.

Baza informacji o samochodach uzupetniana jest automatycznie na podstawie kolejnych
wpisow w dokumentach wazenia. Dodatkowo uzytkownik ma mozliwo$¢ podgladu i edycji
bazy. Kolejno$¢ wyswietlonych na liscie pojazddw jest zgodna z kolejnoscig dodawania

wpisow podczas wypetniania dokumentéw wagowych.

% KDNTRAHENCI ‘ MATERIALY ‘ &5 POJAZDY 2% Ustawienia [

Baza pojazdow (pojazd / kierowca / klient) X|

Edycija dokumentu

= Raport wazen
wazenia poczgtkowego

zakoficzonych

(=2 Dodaj nowy pojazd | [=F Usui wskazany pojazd | A Edytuj pojazd | =)
Wyszukaj
INrrej | Kierowca | Kod ko | Skrot ko. | Kontrahent | Adres
CB02202 Janek Wisniewski 107 ZEOMEX2 Skup Zlomu - ZLOMEX2 Pruszkadw, Plac
CB02202  Karol Kawalski 112 MPC agazyn Polski Centralnej Warszawa, ul.
CB05505  Andrzej Matuszc... 100 TRANS TRANSBUD- Torun Torun, ul. Jana
CT02202  Jan Krystyniak 105 KUNTO Energostal Kutno Sp.z 0.0 Kutno, Energic
CT03203  Pawet Mowak 100 TRANS TRANSBUD- Torun ToruA, ul. Jana
CW02002 tukasz Nowowi 107 ZHOMEX2 Skup Zlomu - ZE OMEX2 Pruszkdw, Plac
o |
L Zomkni

15
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4 Inne funkcje programu

4.1 Raporty

W celu poprawnego generowania raportéw w formacie Excel nalezy w programie do wagi

samochodowej ustawi¢ odpowiednig wersje uzywanego programu Excel:

ustawienia x|

,;yr Pokaczenie 2 wagql tﬁ Uprawnienial Wyglqdl % Dirukearka A4| @ Dirukearka Mefl

r—Dokument wazenia

Mumer hastepnego dokumentu wazenia: I:3

Format dokumentu wazenia: A%

Mozliwosé edpci numernu dokumentu wazenia: I~

—Bledy dokumentu wazenia

Btad gdy brak numeru rejestracyjnego: W
Btad gdy brak materiaku: I~
Etad gdy brak klienta I~

lnne

IMaza netto zawsze dodatnia: v ]
| ‘Wwersia M5 Excel: I Excel 37-2003 [pliki: xlz] jl

@ Archivizuj dane | g

" 0K X Anuli

Dla utatwienia ponizej pokazany jest przyktadowy wyglad réznych wersji programu Excel:
e przyblizony wyglad programu Excel 97-2003:

@_] Pl Edycja  MWidok ‘Wstaw Format  Marzedzia Dane  Okno Pomoc
NEHSIQVEH I $DBR-F(9-0-BE-3 @S0 -0

il = = |52 o oo 58 88| EE

Marzedzia ghdwne Wistawianie Uktad strony Formuky Dane Recenzja Widak

J da Wytnij Czcionkatekstu = 11 ~ |A° A7 | [ = §||@w| = Zawiia) tekst
i 55 Kopiuj !
Whie] il S e
= J Malarz formatéw Sl ] Seal | wysradiu
Schowek {F] Czcionka E] Wyrdwnanie El

4.1.1 Raporty wa zen zakonczonych (raport podstawowy)

Operator ma rozbudowane mozliwosci raportowania danych z bazy, w tym filtrowania

bazy za dowolny okres czasu, drukowania pojedynczego dokumentu wagowego,
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zbiorczego drukowania dokumentéw wagowych (format tabelaryczny) oraz zapisu raportu

do pliku tekstowego.

W celu sporzadzenia raportu wazen zakonczonych nalezy na ekranie gtdwnym programu

nacisna¢ przycisk [Raport wazen zakonczonych].

Edycja dokumentu
B wazenia poczatkowego

enorirazer ¢ KONTRAHENCI

zakorficzonych

MATERIALY =y POJAZDY ‘ 2% Ustawienia ‘

W oknie raportu wazen zakonczonych operator ma mozliwo$¢ ograniczenia zakresu
danych do wybranego przedziatu czasowego (standardowo po uruchomieniu programu
ustawiona jest biezacy dzien), wybranego materiatu, kontrahenta, pojazdu lub kierowcy.

Odswiezenie raportu nastepuje po kazdorazowym naci$nieciu przycisku [Generuj raport].

ﬂ
Raport podstawowy |
Przedziat czasu wazenia kofcowego Inne ograniczenia
0d 2011-10-01 dzisiaj Kantrahent: I % kontrahent... ﬂ ~
L=
= hateriak I materiat. . ll Generuj
Do 2011-10-22 [ biez. miesiac ol
Nrrej. |RZ Kierowca: ﬂ
& Diukui raport | Kopiuj raport 2] Zapisz raport | [ Zapisz raport | &b Drukuj poj. dokument wazenia |
r dok. | My rej | WWazienie pocz. | Wazenie kofic. | Masal | Masa2 | Metto | Kantrahent | hateriat
¥ ow-241/2011-01  RZ 20023 2011-01-30,17:03:15  2011-10-16, 00:29.08 1700 00 800 Magazyn Polski Centra..  Cement klal
4 chw-290/2011-10  RZ 20023 2011-10-16, 20:33:38 | 2011-10-16, 20:34:01 400 2000 1600 Magazyn Polski Centra.. Gips fynkoy
A chw-291/2011-10  RZ20023  2011-10-16, 20:35:01 | 2011-10-16, 20:35:16 2300 2600 300 Magazyn Polski Centra...  Gips tynkay
RAZEM 4400 5500 2700

Strzatki it # znajdujace sie z lewej strony tabeli z wazeniami oznaczajq dostawe lub
sprzedaz materiatu (przyjecie / wydanie z magazynu). Wazenia pojedyncze oznaczone sg

symbolem .

Tabele raportu wazen koncowych mozna wydrukowac, skopiowa¢ do schowka (w celu np.
wklejenia do innej aplikacji, np. Word lub Excel), zapisa¢ w formie pliku tekstowego lub

zapisa¢ w formie pliku Excel.

Dodatkowo mozna wydrukowac¢ pojedynczy dokument wazenia wskazujac pojedynczy
wiersz raportu i naciskajac przycisk [Drukuj poj. dokument wazenia]. Wydruk dokumentu
wazenia skierowany zostanie na drukarke A4 lub termiczng o ile opcja [Drukowanie

dokumentu wazenia] dla tych drukarek ma wartos¢ inng niz ,nigdy”.

% Drukuj raport | Kopiuj raport | @ Zapizz raport IE_1 Zapizz raport @kui poj. dokument wazenia > |
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4 ”

4.1.2 Raporty materiatow i kontrahentow ,wg szablon ow

Program umozliwia wygenerowanie raportow w formie plikdw Excel dla wybranego zbioru
kontrahentéw i materiatéw.

Raporty wg szablondw moga by¢ szczegdtowe (arkusz Excel zawiera wiele zaktadek;
kazda zaktadka arkusza zawiera liste wazen wykonanych w danym dniu) lub zbiorcze
(arkusz Excel zawiera jedng zaktadke; w wierszach arkusza znajdujg sie sumy wazen

wykonanych w danym dniu).

Uzytkownik wybiera zakres czasu (dzien od-do) dla ktérego generowany bedzie raport,

szablon raportu oraz rodzaj raportu (szczego6towy / zbiorczy).

Po nacisnieciu przycisku [Zapisz raport] uzytkownik ma mozliwo$¢ zmiany

zaproponowanej nazwy katalogu i pliku raportu.

Pliki raportow majg domysinie proponowane nazwy wg schematu:

e zbio_<nazwa_szablonu>_data-od__data-do.xls (dla raportu zbiorczego)

» szcz_<nazwa_szablonu>_data-od__data-do.xlIs (dla raportu szczegétowego)
np. zbio_Balast (przyktad)_2011-11-01_ 2011-11-01.xls.

Szablon raportu zawiera definicje raportu: nagtowek, liste kontrahentow oraz liste

materiatow.

Ograniczenia raportow:
+ jednorazowy raport moze by¢ wygenerowany maksymalnie za okres 62 dni
(dotyczy zaréwno raportu zbiorczego jak i szczegdétowego)

« arkusz raportu szczegétowego zawiera¢ moze maksymalnie 200 kolumn

4.2 Wydruki

Podstawowym rodzajem wydruku jest wydruk dokumentu wazenia wykonywany po
wazeniu koncowym. Wydruk dokumentu wazenia moze by¢ sporzadzony na drukarce
komputerowej A4 lub na drukarce termicznej typu ,Mefa” lub na obu drukarkach

jednoczesnie.

Wydruk dokumentu wazenia na drukarce A4

Przed sporzadzeniem wydruku dokumentu wazenia, operator widzi podglad wydruku, na
ktorym ma mozliwo$¢ zmiany drukarki oraz ustawienia powodujacego uwzglednienie (lub

nie) na wydruku ceny i warto$ci wazonego materiatu. Dodatkowo operator moze wybrac
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pomiedzy formatem wydruku zajmujacym catg strone a formatem wydruku dwéch
dokumentdw na jednej stronie.

“~Drukowanie dokumentu wazenia

L, Pamniefszenie & w2

e || [eme o]

R [) &n

| " Zatwierdz bez druk. B Powiit

= FIRMA 35X
Twoja Firma g o 00.001 722z

ORYGINAE / KOPIA
Warszawa, dnia: 201 1-08-24, 23:27:37

Protokol wagowy nr dw-240/2011-01
MNurner rejestracyjny pojazdu: Wi 20020

Kazdorazowa domyslna wartos¢ parametrow wydruku (drukowanie ceny i wartosci
materiatu, format 1 / 2nal, drukowanie tylko gdy przyjecie/wydanie/zawsze/nigdy) jak

rowniez tres¢ stopki dokumentu wazenia podlega konfiguracji na ekranie [Ustawienia]:

X
4 Pobaczenie 2 waga I €T Uprawniznia I B wiygal & Drukaka st B2 Drukarka Mefa | 9B |nne |
Drukowanie dokumentu wazenia,
Drukuj 2 dokumerty ha 1 stranie: I domysinie nie druluf d
Diukui ceny i wattosel materistve | domyshnie druku -l
Diukuj masy poszczegélnych osi [ domyinie drukui = @
Drukuj kod materiatu ird
Drukuj kod kontiahenta; 1
Nazwa dokumentu wazenia: Protokat wagowy nt
Stopka linia 1 IPniazd 2wazona na elekhoniczne) wadze samochodowe] & = d = 20kg
Stopka linia 2: IUplogramowame . 0000000, pl
0K X aruing

Ponizej przedstawiony jest przyktadowy podglad wydruku dokumentu wazenia.
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.Drukowanie dokumentu wazenia

ﬂ ‘ Sl | G2 ‘  Zatwierds bez diuk.

), Powigkszenie

), Pomniciszenie:

e

3 FIRMA 3500
TwojaFirma § ¥yy 11,0001 Zzzz

Protokol wagowy nr dw-283/2011-09

Warszaws, ahia: 2011-09-24, 73.55.57

Humes rejestracyfy pojazdu CB 76605

Masa pojazo Brutt 4300 kg

Tara 3500 kg
[Masa ladunku: letto 00 kg
Materiat Gips tynkowy 5kg ekstra

Hetto vat Brutte
Cena ko as0zt 5% 5547
Wartosé: 36000071 82800z 442600 zi|
Klert Magazyn Polski Centralnej

Warszawa, ul. Stoleczna 22

Uwag bruginy samoehéd

Pierwsze watenie dis 2011.09.24, 23:33
Ostatrie wazenie dria: 2011-08-24, 2355
Czas postoju pojazolr 22 min.

Fodpis operstora wagi

ADMINISTRATOR,

Fodpis kierowcy pajazcu
Adma Orrazea

ORYGINALS KOPi

Fojazd Zwazanc na elektroniezne] wadze samochodows] e = d = 20kg
mowanie: wuu. progamywageus

B

Wydruk dokumentu wazenia na drukarce termicznej typu ,Mefa”

Przed sporzadzeniem wydruku dokumentu wazenia, operator ma mozliwos¢ ilosci wyduku

(1/2).

Drukowanie kwitu wagowego x|

& x1

& x2

o Zatwierd? bez diuk. | B Powrit |

Parametry potaczenia z drukarkg oraz opcje wydruku (drukowanie tylko gdy

przyjecie/wydanie/zawsze/nigdy) podlega konfiguracji na ekranie [Ustawienia]:
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Ustawienia
i Poraczenie s waga | € Uprawnienia | 24 wygad | & DrukarkaA
~Mumer portur Szpbkogt transmis
 COM1  COM? © COM13 110  dB00
& iz  COMa € COM14
C COM3 £ COM3  COMIS
 COM4 € COMID ¢ COMIG
" COME  COM11 " wpkace
 COME © COM12 2400

42 e |

300 * 9500
© B00 14400
1200 19200

Drukowanie dokumentu wazenia: I zawsze j

' 0K K Ak

Inne wydruki
Dodatkowo w programie mozliwe jest wykonanie kilku innych rodzajow wydrukow:

wydruk dowolnego dokumentu wazenia historycznego z ekranu raportowego
(patrz rozdziat 4.1)

wydruk bazy wazen poczatkowych

wydruk raportu wazen zakonczonych

wydruk bazy materiatéw (lub jej fragmentu)

wydruk bazy kontrahentéw (lub jej fragmentu)

Standardowo po uruchomieniu programu wszystkie wydruki kierowane sg na domysing

drukarke systemu Windows (nie dotyczy wydrukdéw na drukarce termicznej).

Administrator programu moze w programie wybra¢ inng drukarke wybierajac

[Ustawienia], zaktadke [Drukarka] i przycisk [Drukarka]. Nazwa drukarki, na ktorg bedg

kierowane wydruki wyswietlana jest na dolnym pasku statusu programu.

4.3 Archiwizacja

Archiwizacja polega na skompresowaniu zapisaniu catej zawartosci bazy danych w pliku

w formacie [zip] we wskazanym katalogu. Archiwizacji dokonuje administrator programu

»~na zadanie” wybierajac przycisk [Ustawienia], zaktadke [Inne], przycisk [Archiwizuj

dane].
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x|
3 Potgczeni 2 waga| €5 Uprawnienia | B4 wiclad | &5 Dnkakasd | & Dukakabera 32 I |

Dokument wazenia

Numer nasteprisgo dokumentu wazenia 234

Farmat dokumentu wazenia o Hnfe B o)

Moglivnss edysi numens dokumentu wazenia W~
Bbedy dokumentu wasenis

Bk ol brsk numen. rejestracyinens I

BFad gely brak materishu I

Bad gelp brsk Klisrta I
Fnne

Masa retto zawsze dodatnia: i @)

\wersja M5 Exce Evcel 37-200% [pliki: W) =

) tuchivizidane | ) @)
o 0K XK Anulj

Zaleca sie okresowe przeprowadzanie archiwizacji i przechowywanie plikow archiwum na

innym dysku lub komputerze niz zainstalowana jest aplikacji.

Odtworzenia bazy archiwum dokonuje sie ,recznie” poprzez rozpakowanie plikdw

archiwum i umieszczenie ich w katalogu w ktérym znajduje sie program.
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5 Wersje programu (opcje)

5.1 Waga osiowa

Program w wersji dla wagi osiowej posiada szereg modyfikacji dostosowujgcych go do

charakterystyki pomiaréw poszczegélnych osi pojazdu.

“Waga samocho ersja demonstracyjna Lol
Waienie zakoriczone

_ a ,_‘}i. Lista wazer poczatkowych (*samachady na placu’):  (3) l] =
Waien qtkowe Waieicowe Nr dok. INI’ rej' |Wa2eni
TR el dw-241/2011-01 RZ 20023  2011-0°
SR o) || SO e i | |dw-240/2011-01 W1 20020  2011-0"
v 4 4200

] B

4100 2 0 9 0 0 dw-239/2011-01 CB 7660B  2011-0°
kg

—
rma ul
‘ TwojaFirma Juill

KT i
o, Sircin dokimants ‘ e © Baza kientow Bacamateristow | &9 Bazapoiaziow | 3 Ustawienia ‘
Lista ostatnich wazef zakoficzonych: (46 X[ | Materioly obserwowane: (1)
Nr dok. [Nt rej [ Wazenie pocz. [ Wazenie kofic: [ =] | [i [ Nazwa materiatu | Cenan| VAT| Cenab| Magazyn]|
£ dw 278201108 CT0202 20110805, 172710 2011-0805, 17:53.00 aluminiurn 200, 800 0 800 gom
@ dw27702011-08 CB7600S 20110806, 17:1500 20110805, 171600 @ aminium20:30 800 23 984 1910000
£ dw2762011-08 CTO202 20110802, 214841 20110802, 21:4858 D Cement klasa | 500 7 535 2188000
A dw-275/2011-08 CB 76608 2011-08-02, 21:40:37 2011-08-02, 21:41:23 G Cerment klasa Il 4.00 7 428 -19710.00
£ dw2742011-08 CB760B  2011-0601,002341  2011-0801,00:2400 Gips tynkowy 900 23 1107 26000
@© dw2732011-08 CB760S  20110801,002242  2011-0801,00:22.42 Kruszywo drob, 050 23 062 s00m0
£ dw2722011-08 CTO0M2  2010801,001650 20110801, 004741 &) Piasek zwirowy 170 23 209 000
@ dw-271/2011-08 CB 76608 2011-08-01, 00:15:24 2011-08-01, 00:15:24
@ dw270/2011-08 CB7660B  2011-06:01,00:1405  2011-0801,00:1405
@ dw-2692011-08 CB760S 20110801, 000605 20110801, 00:06:05 -
« | | il |
Polaczenic 2 wax g3 |symulacis (prayciski -+) Polaczenic 2 drukarka: |PDFCreator Operator||ADMINISTRATOR

W przypadku wazenia osiowego pod pojeciem pomiaru masy pojazdu (wazenia) rozumie

sie serie pomiaréw mas poszczegdlnych osi pojazdu. Program do wagi osiowej posiada

dodatkowy panel zawierajacy:

status wazenia osiowego (mozna wazy¢ / trwa wazenie / wazenie zakonczone)
tabele mas poszczegdlnych osi wraz z informacjg o przekroczeniu zadanego limitu
maksymalng mase pojedynczej osi (limit obcigzenia) z przyciskiem do zmiany
wartosci

przycisk recznego zakonczenia wazenia (aktywny tylko w trakcie trwania
wazenia)

przycisk kasowania wazenia (aktywny tylko po zakonczeniu wazenia)

Scenariusz wazenia osiowego sktada sie z nastepujacych etapow:

program wyswietla komunikat ,Mozna wazyc¢”

pojazd przejezdza przez wage, program wyswietla komunikat ,Trwa wazenie”;
wypetniana jest na biezaco tabela mas osi oraz wyswietlacz gtdwny z masg taczng
po okreslonym czasie od przejazdu ostatniej osi (lub po nacisnieciu przycisku
[Zakoncz]) program wyswietla komunikat ,Wazenie zakonczone”; odblokowywane
sg przyciski [Wazenie poczatkowe], [Wazenie koncowe], [Wazenie pojedyncze]
operator wybiera rodzaj wazenia (poczatkowe/koncowe/pojedyncze)

operator wypetnia dokument wazenia (jak w rozdziale 1)
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+ tabela pomiaréw masy osi oraz wyswietlacz gidwny sg czyszczone; program

wyswietla komunikat ,Mozna wazy¢”

[0s] Masal [0s| Masal 08| Masal
v 1 4100.0 v 1 41000

% 2 | 4200.0 v 2 42000

@ 3 43000

= mmm) v 4 4200.0

Maks.masa/os 4200 kgl Maks masa/os. 4200 kg Maks.masa/od 4200 kg
I_:_i Zakoficz _] @ Zakoficz |_] I_i_‘ Zakoncz |l|

Wydruk dokumentu wazenia oprocz informacji opisanych w rozdziatach 1.5 i 4.2 moze
zawierac tabele mas poszczegdlnych osi wraz z informacjg o przekroczeniu (lub nie)
ustalonej maksymalnej masy pojedynczej osi (limit obcigzenia). W przypadku wazenia
podwdjnego (tzn. poczatkowe i koncowe), tabela zawiera masy osi z wazenia pojazdu
zatadowanego (ciezszego).

“Drukowanie dokumentu wazenia

& o

(] - FIRMA OO
Twoja Firma J o, 00001 zeze

ORYGINAL / KOPIA
awa, dnia: 2019-08-14, 21:31:22

Protokel wagowy ni d
Numer rejestracyjny pojazdu:

Masa pojazdu: Brato 15000 kg|
Tara 400 kg
Masa tadunku: Netto 6600 kg|
Nr osi Limnit Pomiar Wiynik kontroli
1 aw0kg  1000kg 3
2 4200 kg 2000 kg oK
3 4200 kg 3000 kg oK
4 4200 kg 4000 kg 0K
L] 4200 kg 5000 kg LWWAGA - przecigienie!
Meateriat: Cement klasa Il
Netto it Batto
Cena 1kg: 4.00 # 7% 4.28 |
(Wartofé: 26400.00 z¢ 184300 zt 28243 00 2t
Kient: Firma preewozowo-uslugows “PRZEWOZ"

Torun, tyskowskiego 26d

Domyslna warto$¢ parametru dotyczacego uwzgledniania na wydruku tabeli mas osi

podlega konfiguracji analogicznie jak cena materiatu (patrz rozdziat 4.2).
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5.2 Ewidencja odpadéow

Program w wersji dla przedsiebiorstw zajmujacych sie zbidrka, utylizacjg lub
przetwarzaniem odpaddéw posiada dodatkowe funkcje raportowe:
» raporty karty ewidencji odpaddéw

« raporty karty przekazania odpaddéw

5.2.1 Raporty ,karty ewidencji odpadow”

Raport karty ewidencji odpaddéw to automatycznie wygenerowany zbior plikow Excel, z
ktorych kazdy jest kartg ewidencji pojedynczego odpadu sporzadzong dla catego roku
(osobny plik Excel dla kazdego z odpaddw). Uzytkownik zaznacza materiaty dla ktérych

majg by¢ wygenerowane karty ewidencji oraz wskazuje rok sprawozdawczy.

Po nacisnieciu przycisku [Zapisz raport] uzytkownik wskazuje katalog (folder) docelowy w

ktorym umieszczone zostang raporty (pliki Excel).

Pliki raportow majg nazwy nadawane wg schematu: KEO_<rok>_<kod_materiatu>.xls,
np. KEO_2011_232299.xls.

Do wygenerowania raportu uzyty jest plik wzorcowy o nazwie:
[WZOR_karty_ewidencji_odpadow.xlIs] znajdujacy sie w katalogu [dane]. Uzytkownik
moze swobodnie edytowac plik wzorcowy (dostosowac do swoich potrzeb) z
nastepujacymi ograniczeniami:
- plik nie moze zmienia¢ nazwy
- wzor raportu musi znajdowac sie w arkuszu o nazwie [arkusz1]
- komorki wypetniane automatycznie nie moga zmienia¢ adresu:

- nr karty: h4

- rok kalendarzowy: k4

- informacje o materiale: €6,e7,e9

- masa przyjeta: d28:d39

- masa przekazana: i28:i39

- informacje o zataczniku: e28:e39, j28:j39

- osoba sporzadzajaca: k28:k39

W chwili generowania raportéw plik wzorcowy nie moze by¢ otwarty w programie Excel.
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5.2.2 Raporty ,karty przekazania odpadow”

Raport karty przekazania odpadow to automatycznie wygenerowany zbiér plikéw Excel, z
ktorych kazdy jest miesieczng kartg przekazania pojedynczego odpadu

dla pojedynczego kontrahenta (osobny plik Excel dla kazdego z odpadéw i
kontrahentéw). Numery kart generowane sg automatycznie (osobna numeracja dla

kazdego z kontrahentow).

Uzytkownik zaznacza kontrahentéw dla ktérych maja by¢ wygenerowane karty ewidencji

oraz wskazuje miesigc sprawozdawczy.

Pliki raportow majg nazwy nadawane wg schematu: KPO_<rok>_<miesigc>_ <kod
kontrahenta>.xls, np. KPO_2011-11_1_K-170904.xIs.

Do wygenerowania raportu uzyty jest plik wzorcowy o nazwie:
[WZOR_karty_przekazania_odpadow.xls] znajdujacy sie w katalogu [dane]. Uzytkownik
moze swobodnie edytowac plik wzorcowy (dostosowac do swoich potrzeb) z
nastepujacymi ograniczeniami:
- plik nie moze zmienia¢ nazwy
- wzor raportu musi znajdowac sie w arkuszu o nazwie [arkusz1]
- komorki wypetniane automatycznie nie mogg zmienia¢ adresu:

- wiersz 2, 4, 6,8, 10, 12, 16, 18 i nastepne
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KARTA PRZEKAZAHIA
ODPADU

Mr karty

22

TR ok kalendarzowy

2011

Posiadacz odpaddw, ktary
przekazuje odpad

Pol-chemia Walbrzych Sp. z
0.0.

Frowad zacy driafainosc w
zakresie transportu odpadu

Fosiadacz odpadu, ktory
przejmuje odpad

Miejski Zaktad Zieleni, Drog
i Ochrony Srodowiska w
Budziszowie Sp. z 0.0.

Arres Arres Adres
Wathrzych, ul. Gdrnicza 14 LRI P ST
Budzizziew
Telefonifaks Telefonifaks Telefonfaks
Mr REGON MrREGON MrREGON
330252342
Migjace przemaczenia odpad dwe
Budziszdw, ul. M otorowe 62
Rodzajprocesu przetwarzania, ktdr emu powinnien zostac pod dany od pad
TAK MIE
i niosk uje o wyd anie dakumentéw potier dzajgeych o deysk lub reck ling O
Kod odpadu Rodzaj odpadu
K-200301 O dlrior od padéw kompostowych
Data/miesiac Masa przekazanych THumer rejestracyjny
odpadow [Mg] pojazdu, przyczepy lub
naczepy
2011-11 4 36 CTR 02100
2011-11 212 CTR 905JP
2011-11 4 85 CTR 03141
2011-11 24 28 CTR 05512
2011-11 19,56 CTR K404
2011-11 17,80 CBO 2763
2011-11 10,24 CBO 3349
2011-11 11,18 CBO 2266
2011-11 0495 CTR 04966
2011-11-07 032 CTR 228K
2011-11 16,41 CTR 1MES
2011-11-07 036 CTR 05262
Potwierdzam przekazanie Potwierdzam wakonanie Potwierdzam przejecie
odpadu ushig transportu odpadu odpadu
data, pieczed | podpis data, pieczed | podpis data, pieczed i podpis
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6 Konfiguracja programu

Administrator programu moze dokonywac zmiany w konfiguracji programu wybierajac

przycisk [Ustawienia] z ekranu gtéwnego programu.

Edycja dokumentu

Raport wazen
wazZenia poczatkowego

e el ¢F Baza klientow Baza materiatow o Baza pojazdiw

=,

Zmiany w konfiguracji dotyczg miedzy innymi:
e konfiguracji potgczenia z wagq (RS232)
+ przyznawania uprawnien uzytkownikom
+ wygladu programu (gtdwnego ekranu uzytkownika)
« ustawien wydruku dla drukarki A4
« ustawien wydruku dla drukarki termicznej typu ,Mefa”

« wygladu dokumentu wazenia

Uzytkownik nie bedacy administratorem moze dokonywac¢ wytacznie zmian w zakresie

konfiguracji potaczenia z drukarka.

6.1 Konfiguracja potaczenia z waga (RS232)

Program komunikuje sie z waga (lub pilotem wagi) poprzez port szeregowy RS232.

Parametry potaczenia z wagq konfiguruje sie poprzez zaktadke [Potaczenie RS-232].

X
;“_73555'52“55i.é.ﬁ.é.'.éé“?“|ﬂi Uprawmenial wWyglad | =] Drukarkal » Innel O Waga Dsiowa'
~MNumer poru Szybkodt transmisji
©COMI COM?7 ¢ COMI3 ~ 110 ~ 2400
= COn2 " COnE  COmM14
COOM3  CCOMI C COMIS Ll -
" COM4 C COMID  © COMIB  BO0 & 9B00
 COMB  COh11
 COME ~ COM1Z 1200 14400
[ Czasy reakdji
Opoznienie wysylania pytania [1/100s]: 10 -
Inne
“Whswiet] "0" gy brak sygnatu z wagi L]
Poka: transmisjg danych (b techniczny): [ |
o OK X Anuki

Aktualna konfiguracja potaczenia z wagg wyswietlana jest na dolnym pasku statusu

programu.
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Kazdy egzemplarz programu dostosowany jest do wspotpracy z konkretnym modelem
wagi / terminala wagowego. W wiekszosci przypadkdw realizowane jest potaczenie z
terminalem jednokierunkowe, tzn. waga / terminal ustawiony jest w tryb ciggtego
wysytania masy, a program wagowy (PC) odbiera i analizuje odczytane informacje. W
niektorych przypadkach realizowane jest potaczenie z terminalem dwukierunkowe, tzn.
program wagowy pyta wage / terminal o aktualny stan lub wysyta polecenia (np. tara lub
zerowanie), a nastepnie odbiera i analizuje odczytane odpowiedzi. Wowczas ustawieniu
podlega dodatkowy parametr ,,czas reakcji” okreslajacy odstep czasowy programu
wagowego (PC) pomiedzy ostatnig odczytang informacjg, a wystaniem do wagi kolejnego

pytania.

W zaleznosci od ustawien programu, w przypadku braku otrzymania sygnatu z wagi po
trzech sekundach na wyswietlaczu gtéwnym programu pojawi sie napis: ,- - - - - " lub

wartosc¢ 0 (parametr [Wyswietl ,,0” gdy brak sygnatu z wagi]).

W przypadku nadejscia informacji w nieprawidtowym formacie wyswietlacz gtéwny nie

bedzie nic pokazywat.

W przypadku probleméw z odczytem masy z wagi nalezy sie upewnic ze:

e parametry RS232 w programie ustawione sg prawidiowo

+ waga pracuje w trybie ciggtego wysytania pomiaréw masy (dotyczy komunikacji
jednokierunkowej)

e na komputerze nie jest uruchomiony zaden inny program czytajacy dane z tego
samego portu RS5232

« do podtaczenia z komputerem uzyto wiasciwego kabla RS232 (jesli waga nadaje
sygnat TXD na pinie 3 to kabel powinien by¢ ,skrzyzowany”)

« komputer rozpoznat miernik jako inne urzadzenie (zazwyczaj myszy kulkowa) i
przechwycit jego obstuge blokujgc port i instalujgc odpowiedni driver; zeby to
sprawdzi¢ i wyeliminowac nalezy uruchomi¢ menadzera urzadzen, wybrac sekcje
myszy, zaznaczy¢ urzadzenie , Microsoft Serial Ballpoint” (lub podobne) i wybrac

~Wytgcz”

W przypadku dalszych probleméw nalezy wtaczy¢ opcje ,,Pokaz transmisje danych (tryb

techniczny)” i przeanalizowa¢ komunikaty wyswietlane w prawym gérnym rogu ekranu.
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6.2 Operatorzy

Uzytkownicy programu nazywani sg operatorami. Korzystanie z programu mozliwe jest
wyltacznie przez operatora, ktéry sie poprawnie zaloguje. Procedura logowania oraz

definiowania operatorow opisana jest w dalszej czesci rozdziatu.

Po uruchomieniu programu wyswietlana jest lista wszystkich zdefiniowanych operatoréw.
Aby zalogowac sie do programu nalezy wybra¢ wtasciwego operatora z listy, nacisngé
przycisk [OK], a nastepnie wprowadzi¢ odpowiednie hasto i ponownie nacisng¢ przycisk
[OK].

Wrybierz operatora |

Imig i nazwisko |
A TOR

v
’Tl X Anu |

»~Zalogowanie sie do programu” jest czynnoscig jednorazowg (w ramach uruchomienia
programu) i nieodwracalng (nie ma mozliwosci wylogowania sie; wylogowanie nastepuje

wraz z zamknieciem programu).

Operatorem o specjalnych uprawnieniach jest administrator. Administrator ma mozliwos¢
dodawania i usuwania operatoréow oraz ustalania haset dla operatoréw. Ponadto
administrator ma przydzielone dodatkowe uprawnienia umozliwiajace konfiguracje

programu.

Administrator zarzadza listg operatoréow poprzez przycisk [Ustawienia], zaktadke

[Uprawnienia] przycisk [Operatorzy].
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Ustawienia x|

¥ PD}'qczenlezwag Wyglad | &b Diukarka 44 | & DrukakaMefa | 3 e |

Tylko administrator usuwa wazenia poczatkowe: ird

Tylka administratar usuwa wazenia zakoficzone: i

Tulka administrator usuwa / edytuie kontrahentdw, ird

Tylko administrator usuwa / edyiuie materiaty: ird

Tylko administratar zmienia mase: ird

€7 Operatorzy |

VO | X Aok

x
2|~

Imig | nazwiska
ADMINISTRATOR
Jan Kowalski

o 0K

Dodawanie operatorow odbywa sie poprzez nacisniecie przycisku ze znakiem [+].
Usuwanie operatorow odbywa sie poprzez zaznaczenie operatora i naci$niecie przycisku
ze znakiem [-]. Zmiana hasta operatora odbywa sie poprzez zaznaczenie operatora i

nacisniecie przypisku ze znakiem klucza.

Uwagal

Domyslne hasto administratora to: 123

Ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy zmieni¢ hasto administratora wedtug powyzszego
opisu. W przypadku utraty (zgubienia) hasta administratora, w celu przywrodcenia
mozliwosci petnego korzystania z programu nalezy zamkng¢ program, usuna¢ plik
»~dane/operatorzy.txt” i ponownie uruchomic¢ program. Operacja taka usuwa wszystkich
dotychczasowych operatorow z wyjatkiem administratora i ustawia dla administratora

hasto domysine 123.
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6.3 Ustawienia dodatkowe

Administrator ma dodatkowo mozliwos¢ ustawienia:
+ wygladu gtéwnego ekranu uzytkownika (zaktadka [Wyglad])
+ parametréw drukowania (zakfadka [Drukarka])

¢ wygladu dokumentu wazenia (zaktadka [Inne])

Informacje na temat wygladu gtdwnego ekranu uzytkownika znajdujg sie w rozdziale 2.

W sktad ustawien drukowania wchodzg:
+  wybor drukarki
« parametr domysinego uwzgledniania na wydruku ceny i wartosci materiatu
» tresc stopki wydruku

« warunek drukowania (przyjecie/wydanie/zawsze/nigdy)

W sktad ustawien wygladu dokumentu wazenia wchodza:
« format numeracji kolejnych dokumentéw wazenia (z mozliwoscig uwzglednienia
roku, miesigca i dnia kalendarzowego)
e numer nastepnego dokumentu wazenia

« lista pol obowigzkowych do wypetniania w dokumencie wazenia

ustawienia ]
(=\,|‘ Pokaczenie zwagal !ﬂ Uprawnienial & Wyg\qdl = DrukarkaA4| & Diukarka Mef
Dokument wazenis
Mumer nastepego dokumentu wazeria e
Format dokumentu wazenis NS Q)
Mozlivwadc edycii numeru dokumentu wazenia: T2
rBledy dokumentu wazenis
Blad ady brak numen rejestracyjnego: Ird
Brad gdy brak materish u
Brad gdy brak klienta: v
nne
Masa netto zawsze dodatnia: T2 9
Wersia M5 Excel Ercel 37-2003 [pliki #ls) =
) Archiwizyj dane o)

SO X Enuki

6.4 Ograniczenia wersji demonstracyjnej

Program w wersji demonstracyjnej (bezptatnej) posiada nastepujace ograniczenia:
« program nie odczytuje wartosci masy z portu RS232; w zamian dostepny jest tryb

symulacji (przyciski géra/dét zmieniajace warto$¢ masy na wyswietlaczu)
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1600

e program zarejestrowany jest na fikcyjng firme (nazwa firmy pojawia sie na
wydrukach dokumentow wazenia)

« program nie weryfikuje poprawnosci haset operatorow (akceptuje dowolne hasto)
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